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Wagen zur Objektübergabe

Taster zur Bedienung
der Schiebemulde 

LED - zeigt den Reini-
gungsprozess

Betriebsstundenanzeige
der UV-Lampen

Die eos® Schiebemulde P7810 ist eine moderne Schiebemulde zur hygienischen Übergabe von Ge-
genständen. Durch die kompakte Leichtbauweise ist sie flexibel und einfach auf Theken und anderen
geeigneten Plätzen aufzustellen. Es ist keine Montage erforderlich.

Der Übergabeprozess dauert nur wenige Sekunden, wobei die leistungsstarken UV-Lampen hoch-
effizient Oberflächen von Viren und Bakterien befreien (auch Covid 19). Die Reinigungsintensität ist 
einstellbar.

SICHERHEITSKONZEPT

- Ein innenliegendes Shutter-System verhindert das Austreten von UV-Licht sobald der Wagen der 
  Schiebemulde zur Kunden- oder Bedienerseite herausfährt. 

- Die Abschaltautomatik deaktiviert die UV-Lampen sobald die Klappe auf der Kundenseite von Hand
  geöffnet wird, so dass auch in diesem Fall ein direkter Blick in das UV-Licht verhindert wird. 

- Der Wagen der eos® Schiebemulde P7810 reagiert sofort auf Widerstand und stoppt um 
  Verletzungen zu vermeiden. 



VORTEILE
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- Flexibel aufstellbar durch kompaktes Design und Leichtbauweise

- Keine Montage erforderlich

- Extrem schneller Reinigungs- und Übergabeprozess (variabel einstellbar)

- Desinfiziert Oberflächen hocheffizient 

- Hygienischer Übergabeprozess

- Weniger Krankheitsausfälle von Mitarbeitern durch gerinere Ansteckungsgefahr

- Höchste Sicherheitsstandards für Betreiber und Kunden

ZUBEHÖR

Die Gestensteuerung erlaubt die kontaktlose Be-

dienung der eos® Schiebemulde P7810. 

Einfache Wischbewegungen durch die U-förmige 
Steuereinheit werden von Sensoren erkannt und 
als Befehl an die Schiebemulde weitergeleitet. Der 
Wagen der Schiebemulde fährt dann in die ent-
sprechende Position. 

Der Hygieneschutz verfügt über eine Aussparrung, 
welche die Einbindung der  eos® Schiebemulde 
P7810 ermöglicht. 

Hygieneschutz und Schiebemulde bilden so einen 
sehr effektiven Schutz gegen Tröpfchen- und Kon-
taktübertragung aller Viren und Bakterien. 

GESTENSTEUERUNG

PLEXIGLAS - HYGIENESCHUTZ (VIRAS)


